Q4 50 e-tron 220 kW q Q11D

Celkem v¢. DPH
1863 700,- K¢

)

Palivo

Elektro

5L

Pohon

quattro®

@

Prevodovka

Automatik

£

Vykon
220 kW /299 koni

Model

Q4 50 e-tron 220 kW q 1533 900,- K¢
Elektro / Automatik

Maximalni vykon 220 kW (299 koni)

Vykon udrzitelny po 30 min 77 kW (105 koni)

Spotfeba elektrické energie 18.4 kWh/100km

Design

Potah S line interiér ¢ernd se skalové Sedym prositim 0,- K¢
Vnéjsi lakovani Cerna Mythos 24 700,- K¢
19" lita kola - 5paprskovy Aero design 0,- K¢
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Q4 50 e-tron 220 kW q 0880

Sériova vybava

* Upozornéni na moznost ztrdty vykonu

pti specifickych teplotach ¢i drovni nabiti baterie. Model Audi Q4 50 e-tron quattro disponuje maximdlnim
vykonem 220 kW, stanovenym podle metodiky UN-GTR.21, ktery lze vyvolat na max. 30 sekund. Sila dostupna v
individudlnich jizdnich situacich zéavisi na nékolika rdznych faktorech - napf. venkovni teploté, stavu aktualniho
nabiti, teploté akumulatoru ¢i stéfi vysokonapétové baterie. Dostupnost maximalniho vykonu vyzaduje zejména
teplotu vysokonapétové baterie mezi 23 - 50°C a stav Grovné nabiti baterie vy$3i nez 88%. Odchylky od vy3se
uvedenych parametrd mohou vést ke snizeni ¢i az k Gplné ztraté vykonu. Teplotu baterie lze do urc¢ité miry ovlivnit
nepiimo pomoci funkce klimatizace. Maximalni miru nabiti lze mimo jiné nastavit pfimo ve vozidle. Aktualné
dostupny stav energie se zobrazuje pfimo na digitdlnim prFistrojovém Stitu. Aby se co nejlépe zachovala vyuzitelna
kapacita vysokonapétové baterie, doporucuje se nastavit cil nabijeni na max. 80%, coz je idedlni pro kazdodenni

pouziti (lze kdykoli pfenastavit na 100%, napf. pfed cestami na dlouhé vzdalenosti).

12 V napdjeci zasuvka vpredu

18" predni kotoucové brzdy

19" litd kola - S5paprskovy Aero design

® lesténa, grafitové Seda

® velikost8) x 19

* pneumatiky 235/55R19 | 255/50 R 19

Advanced exteriérovy paket
® kontrastni lakovani

® Advanced naraznik

Advanced ndraznik
Akusticky varovny systém vozidla
® Akusticky systém pro generovani zvukového varovani vnéjsiho okoli vozidla s cilem

zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu, napf. pro chodce a cyklisty.

Asistent pfi odbocovani
® detekce protijedoucich vozidel pfi odbocovani
vlevo

® automatické zastaveni vozu pti hrozici srazce

Audi Soundsystem

® 8reproduktorl véetné subwooferu

® 6kandlovy zesilovac s celkovym vykonem 180
Wattl

BEV technologie

Bluetooth rozhrani

Boc¢ni airbagy vpredu a hlavové airbagy

® bocnfi airbagy vpredu integrované do opéradel sedadel a systém hlavovych airbagt
® airbagy se nafouknou pred oblasti bo¢nich oken, a tak mohou chrénit cestujici

vpfedu a na zadnich vnéjsich sedadlech proti bo¢nimu ndrazu

Bocni a zadni okna z termoizola¢niho
skla

® zadni sklo vyhtivané s ¢asovym spinacem
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Calounéni stropu z $edé tkaniny
Dekorace ¢erna Haptik
® palubni deska v ¢erné barvé s dekora¢nimi elementy stfedové konzole ve stfibrné

barvé

Digitdlni pfijem radia

® prijem digitalniho radiového vysilani nad rdmec analogového pfijmu

® prijem standardu DAB, DAB+ a DMB Audio

® zobrazeni dopliujicich informaci vysilani (interpret, cover, pocasi) v systému MMI
® druhy DAB tuner urceny pro vyhledavani alternativnich frekvenci rozhlasovych

stanic

Digitalni pfistrojovy stit
E-Call (nouzové volani)
® zabudované tlacitko ve stfeSnim modulu, kdy po jeho zmacknuti dojde ke spojeni's

linkou tisfiového volani

Elektricky ovlddana détska pojistka

Interiérové doplitky matné ¢erné

Koberecky vpiedu a vzadu

Komfortni nezdvisla klimatizace

® Komfortni nezavisld klimatizace ochlazuje nebo zahf¥iva interiér na pozadovanou
teplotu pred zahdjenim cesty. Vysledkem je vysoky klimaticky komfort pfi ndstupu
do vozidla. Pokud je k dispozici dalsi volitelna vybava jako je vyhfivani a
odvétravani sedadel a vyhfivani skel, mohou byt tyto funkce zaroven aktivovany
pfed zahdjenim cesty. Komfortni nezavisla klimatizace mdze byt cilené
naplanovana zadanim c¢asu odjezdu nebo pfimo aktivovdna pred zahajenim cesty.
Je mozné individualné nastavit pozadovanou teplotu. Funkce mohou byt
nastaveny a aktivovdny prostfednictvim systému MMI nebo pohodlné
prostiednictvim aplikace myAudi. Komfortni nezdvisla klimatizace funguje
nezavisle na tom, zda je vozidlo pravé v procesu nabijeni ¢i nikoliv, pokud je
baterie dostatecné nabita. Pfi odemykani vozidla pouzitim klice k vozidlu mdze

byt aktivovan "kratky" proces klimatizovani.

Kontrola tlaku v pneumatikach

® akustické a vizualni upozornéni fidice pfi ztraté tlaku v pneumatikach v
informacénim systému fidice

Kryty vnéjsich zpétnych zrcatek v barvé

vozu

LED zadni svétlomety
Lékarnicka s vystraznym trojuhlenikem a

vestami

Manudlné nastavitelna predni sedadla
® manualni nastaveni vysky sedadla, podélné polohy sedadla, sklonu sedaku a

opéradla, hlavové opérky a vysky podavace bezpecnostniho pasu
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Multifunkéni kozeny sportovni volant,

4ramenny, s padly fazeni, nahofe a dole zploStély Nahote a dole zploStély 2ramenny
sportovni koZzeny volant zaujme svym sportovnim vzhledem. Vysku a vzdalenost
volantu je mozné nastavit manudlné. Pro komfortni ovlddani je volant vybaven
multifunkénimi tlacitky. Padla umoznuji manudlni nastaveni stupnd rekuperace. V
ptipadé sundani nohy z plynu mize byt kineticka energie pomoci rekuperace v
zavislosti na aktualni situaci a potifebé preménéna na elektrickou energii. Ta je poté
pouzita pro dobijeni baterie. K dispozici jsou tfi stupné rekuperace, které umoznuji
pfizplsobeni se Vasim individualnim potifebam. Li3i se od sebe intenzitou zpomaleni
a z to vyplyvajicim mnozstvim zpétné ziskané energie. V pfipadé maximalniho
rekuperaéniho stupné se mize vozidlo pohybovat téméF vyhradné pomoci plynového
peddlu a bez pouziti brzdy. Diky tomu lze vyuzit jizdu v rezimu One-pedal. PFi pouziti
minimalniho stupné je rekuperace zcela deaktivovdna a Vy miZeme pohodlné vyuzit

funkci tzv. "plachténi".

Nabijeci kabel Mode 3 pro vefejné

nabijecky 22 kW

® Nabijeci kabel pro nabijeni stfidavym proudem na verejnych nabijecich stanicich
(type 2). Nabijeci kabel propojuje nabijeci stanici s nabijeci zasuvkou vozidla pro
stfidavy proud a podporuje nabijeni az 22 kW. MUze pfendset proud az do 32 A na

fazi.

Nabijeci kabel s domaci zastrckou
® délka 1,6 m

®* 10A

® typ konektoru E/F

Nabijeci kabel s primyslovou zéstrékou
CEE 16 A, 400V, dlouhy a rovna zastrcka, pro nabijeci systém e-tron
® Hlavni propojovaci kabel (délka 1,6 m) s primyslovou zastr¢kou CEE 16 A,

3fazovou, Cervenou, rovna verze, pro nabijeci systémy e-tron compact a connect.

Nabijeci sada e-tron compact

® Nabijeci systém e-tron compact je navrzen pro nabijeni v zasuvkach a je to nabijeci
systém mode 2.

® Mdze byt pouzit i mimo domov.

® Sklada se z fidici jednotky s propojovacim kabelem a dvou réznych sitovych
propojovacich kabell (s doméci a primyslovou zastrekou)

® Je mozné manudlné pfepinat mezi 100 % a 50 % nabijeci kapacitou.

® LED diody na fidici jednotce indikuji stav nabijeciho systému a proces nabijeni.

® Nabijeci vykon vaseho vozidla az 11 kW (3fazovy) nebo 7,4 kW (1fazovy). Nabijeci
vykon zdvisi na dodavané primyslové zastrcce a specifickych vlastnostech
energetické sité pro dany trh.

® Pro rychlejsi nabijeni je doporuc¢eno pouzit primyslovou zdsuvku45.

® Na prani lze pfikoupit uzamyketelny nasténny drzak

Nabijeci zasuvka CSS typ 2
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® Nabijeci zasuvka pro vysokonapétovou baterii s kombinovanym nabijecim
systémem typ 2 (CCS 2), tzn. kombinovana nabijeci zasuvka pro stfidavy a
stejnosmérny proud. V pfipadé stejnosmérného proudu je podporovdno
vysokorychlostni nabijeni.

® nabijeci zdsuvka pro stfidavy proud (mode 2 a mode 3)

® nabijeci zasuvka pro stejnosmérny proud (mode 4)

Nekutacké provedeni

® 12V zasuvka a ulozny prostor vpredu

Osvétleni interiéru

Oznaceni modelu a technologie

Palubni nabije¢ka 11 kW pro AC proud

Pohon vsech kol quattro

Prodlouzena zaruka vyrobce 4 roky

® prodlouzZeni o 2 roky nad zdkonnou zaruku nebo do ndjezdu 120 000

km

Sada nafadi se zveddkem

Servisni bali¢ek "Service" 120 000 km /
5 let Zahrnuje servisni tkony predepsané
vyrobcem:

® Inspekéni servis

® \lyména prachového/pylového filtru

® Vyména brzdové kapaliny

® Néhradniviz na 4 dny

Standardni podvozek

Standardni sedadla vpredu

® manualni podélné a vyskové nastaveni sedadla, nastaveni sklonu opéradla
® manualni nastaveni hlavovych opérek a vysky podavace bezpecnostniho

pasu

Stiedova loketni opérka vpredu

® podélné posuvna, s nastavitelnym sklonem

Suv
Tempomat vcetné omezovace rychlosti
Uchyceni détské sedacky i-Size vpredu,

uchyceni i-Size a top tether na zadnich sedadlech

Upozornéni na opusténi jizdniho pruhu

® funkénirozsah 60km/h-250km/h

® systém pomaha zabranit neimyslnému vyboceni z jizdniho pruhu pomoci
ndpravného zadsahu

® aktivace/deaktivace pres MMI

Vnitfni zpétné zrcatko
Vyhfivani sedadel vpredu
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Zadni brzdy
Zadni opéradlo sklopné v poméru 40:60
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Volitelna vybava SLS

3S2

4E6

4GW

4K5

47D

9M3

EL5

Bonus pro paket Gravity -11 600,- K¢
Sttesni liziny v ¢erné barvé 0,- K¢
Elektricky ovladané viko zavazadlového 14 400,- K&
prostoru

® otevieni/zavieni vika zavazadlového prostoru pomoci stisknuti tlac¢itka na dvérich
fidice nebo na kli¢i vozidla

® pouze v kombinaci s komfortnim klicem bez funkce Safelock

® zavazadlovy prostor lze otevfit pohybem nohy

Klimakomfortni vyhfivané akustické 10 300,- K¢
predni sklo

® bezdratové vyhtivani celniho skla
® snizené zahfivaniinteriéru béhem slune¢nych dnt

Komfortni kli¢ bez funkce Safelock 13 800,- K¢

® bezklitové spusténi a vypnuti motoru tlac¢itkem start/stop na stfednim panelu
® bezkontaktni zamykdni vozidla zvenci

Paket cerné optiky 14 700,- K¢

® leskle ¢erné exteriérové elementy v oblasti mfizky masky chladice, pfedniho a
zadniho narazniku

® leskle ¢erné ozdobné listy kolem postrannich oken

® pouze v kombinaci s ¢ernymi stfeSnimi lizinami

Tepelné ¢erpadlo 29100,- K¢

® tepelné cerpadlo vyuziva pro ohfati interiéru vozu, v ramci systémovych moznosti
odpadni teplo elektrického pohonného systému a venkovni vzduch. Diky tomu je
podporovdan vykon topného systému pfi nizkych teplotach. Nevyuzitd elektricka
energie mUze mit také pozitivni efekt na délku dojezdu a pozitivné ovlivnit dojezd
predevsim pfi venkovnich teplotach pod 0°C.

Audi connect Remote & Control 0,- K¢

® sluzby Audi connect Remote & Control spojuji vozidlo s chytrym telefonem a diky
aplikaci myAudi umoznuji funkce:

® dalkovy pfistup k vozidlu

® posledni poloha parkovani

® aktualni stav vozidla -&gt; hladina nadrze a oleje, pocet ujetych km, informace o
stavu dvefi a oken

® dalkové otevirani a zavirani

® dalkové ovladani pomocného topeni
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IT3

PWK

PXC

PY8

PYC

® vkombinaci s naviga¢nim paketem MMI Plus nebo MMI Pro

Audi connect Navigation & Infotainment 0,- K¢
plus

® soubor online sluzeb dopliujici MMI navigaci plus
® pripojeni k internetu pres ve voze zabudovanou SIM kartu
® hotspot, online & hybridni rddio, online dopravni informace

Interiér S line se sportovnimi sedadly v 58 100,- K¢
¢alounéni tkanina Puls/uméla kize mono.pur 550

® Tento interiérovy paket obsahuje:

® sportovni sedadla v ¢alounéni tkanina Puls/uméld kiize mono.pur 550; ¢alounéni
stfedovych ¢asti prednich sedadel a stfedovych ¢asti sedadel vzadu v tkaniné Puls,
postranni ¢asti sedadel, hlavové opérky, stfedni sedadlo vzadu a predni loketni
opérka v umélé kazi mono.pur 550 v ¢erné barvé

® interiérové dopliky leskle ¢erné

® hlinikova optika v interiéru

® ambientni jednobarevné osvétleniinteriéru

® pedaly a opérka nohou z nerezové oceli

® hlinikové nastupni listy vpfedu s podsvicenim a emblémem ,,S*

® dekorace volantu chromovymi dopliky a emblémem "S"

® calounéni stropu z ¢erné tkaniny

® dekorace hlinik kartd¢ovany matny

Svétlomety Matrix LED s dynamickymi 33 200,-Ke¢
smérovymi svétly

® LED denni, potkavaci a dynamicka dalkova svétla s prizptisobenim okolnimu
provozu

® asistent ddlkovych svétel automaticky ztmavuje jednotlivé segmenty podle thlu
pozice a sméru jizdy okolnich vozidel

® dynamicka LED smérova svétla vpredu a vzadu (s animaci coming home/leaving
home)

® dynamickd LED svétla do zatacek

® vcetné ostfikovace svétlometl

Paket Dynamik 4 400,- K¢

® Soucdsti paketu jsou vybavy:

® Audi drive select - zména jizdnich rezimi vozidla a nasledna Gprava
charakteristiky Fizeni ¢i odezvy plynového pedalu; zahrnuje rezimy auto, comfort,
dynamic, efficiency a individual

® Progresivni fizeni

Paket Klimatizace 17 300,- K¢

® Komfortni 3zénova klimatizace elektronicky reguluje teplotu vzduchu, mnozstvi a
rozdéleni. Teplota mize byt nastavena samostatné pro stranu fidice a
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PYG

PYL

PYA

QL5

WA]

spolujezdce. Pro zadni ¢ast vozidla jsou k dispozici vzduchové priduchy a
priduchy vzduch pfimo na ¢elni a postranni skla pro odstranéni kondenzované
vody a namrazy za Ucelem lepsi viditelnosti. 3z6novd komfortni klimatizace ma
kombinovany filtr znecisténi a jemnych prachovych ¢astic, ktery pomahd snizovat
koncentraci prachu, pacht a alergen( v interiéru vozidla.

Paket Navigace MMI Plus 54 100,- K¢

Paket obsahuje nasledujici vybavy:

MMI navigace plus s MMI touch navigac¢ni systém na 10,1" MMI touch barevném
displeji s vysokym rozliSenim (1.540 x 720 mm), aktualizace map, stazeni
aktualnich navigacnich tdajl, 3D zobrazeni map s mnoha pamatkami a modely
mést, ndhled mapy, vybér alternativnich tras, body zdjmu (POI), MMI touch
response pro rychlé a intuitivni ovladanfi

Asistent rozpozndni dopravnich znacek

Audi virtual cockpit

Paket Parkovani Plus 30500,- K¢

Paket obsahuje nasledujici vybavy:

asistent parkovani - pfedni a zadni senzory; podpora Fidi¢e pfi zaparkovani
/vyparkovani vozidla, pfi manévrovdni v rdmci couvani, a to pomoci akustického
signdlu a vizualniho zobrazenim jizdni drahy

zadni parkovaci kamera - monitoruje v rdmci moznosti systému oblast za vozidlem
adaptivni tempomat s omezovacem rychlosti - systém monitoruje v ramci
systémovych moznosti s pomoci radarovych senzor( vpiedu jedouci vozidla a
konstantné zadanou rychlost diky nastaveni maximalni rychlosti

Paket Komfort 25000,- K¢

Paket obsahuje nasledujici vybavy:

Vnéjsi zpétna zrcatka elektricky sklopna, vyhtivand, elektricky nastavitelnd, s
automatickym zatmavenim a funkci naklapéni zrcatka na strané spolujezde
béhem parkovani k ochrané pted odienim kol

VyhFivané trysky osttikovact celniho skla

Bederni opérka elektricky nastavitelna pro sedadlo fidice a spolujezdce
Vnitfni zpétné zrcatko automaticky zatmavitelné

Projekéni svétlo ve vnéjsich zrcatkach vozu osvétlujici nastupni oblast

Zatmavena skla 11 800,- K¢

zatmavena postranni skla za B sloupkem
zatmavené zadni sklo

Akeni paket Gravity 0,- K¢

V paketu jsou obsazeny ndsledujici vybavy:
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® Paket Klimatizace

® Paket Smartphone (samostatnd polozka)

® Paket Parkovani Plus (samostatna polozka)

® Zvyhodnéni paketu je 11 600 K¢ s DPH.

® Samostatné objednatelné polozky lze rozsitit vyssi vybavou dle nabizeného
vybéru.

® Na nékteré z vybav obsazenych v paketu se mohou vazat dalsi vybavy, které je
nutné objednat z divodu vyrobitelnosti vozu.
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Technické udaje

Obecné informace

Typ karoserie
Pocet dvefi

Mist k sezeni

Motor

Palivo

Maximalni vykon elektromotoru

Maximalni vykon elektromotoru po dobu 30
minut

Pohon

Prevodovka

Jizdni vlastnosti

Maximalni rychlost
Elektricky dojezd (kombinovany)
Elektricky dojezd (mésto)

Hlu¢nost

Hmotnost

Maximalni pfipustna celkovd hmotnost
Skutec¢na pohotovostni hmot. podle normy
2007/46 EU*

Maximalni povolené zatiZzeni predni napravy
Maximalni povolené zatiZzeni zadni ndpravy
Hmotnost brzdéného privésu (pfi stoup. max.
12%)

Hmotnost nebrzdéného pfivésu

Nejvyssi povolend hmotnost soupravy

Maximalni povolené zatizeni tazného zafizeni

Rozméry

Vyska (bez podélnikd)
Sitka (bez zrcatek)
Délka (bez tazného zafizeni)

Rozvor

Suv

Elektro

220 kW (299 PS)

77 kW (105 PS)

quattro®

Automatik

180 km/h
477.0 km
600.0 km
68.00 dB

2720 kg
2279 kg

1270 kg
1515 kg
1200 kg

750 kg
3920 kg
75 kg

1582 mm
1865 mm
4588 mm
2770 mm
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Technickd data byla pro viz vypocitdna v ramci predbézné konfigurace. Neni vylouceno, Ze se v ndvaznosti na proces vyroby vozu
nebudou skute¢nd data odchylovat od dat vypoctenych pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro fidi¢e a hmotnost 90% plné nadrze. Dalsi vybava zvySuje pohotovostni hmotnost vozu a snizuje tak uzite¢né
zatizeni. Jedna se o predbézné orientacni hodnoty. Skute¢né hodnoty dle COC se mohou odchylovat az o 5 % a mohou tak snizit

uzite¢nou hmotnost.
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Ceny prislusenstvi jsou nezavazné, nekartelové a doporucené vé. DPH 21 %, platné do odvolani. Prosim méjte na paméti, Ze pfipadné nutné naklady na montazni prace a material nejsou v cenach obsazeny. Na zakladé omezeni
dle motoru ¢&i vybav nemusi byt montaz pozadovaného pfislusenstvi u uréitého vozu mozna. O dostupnosti pfisluenstvi pro vybrany model a terminu dodani se informujte u Vaseho dealera.

Pro aktualni informace o modernizovanych modelech nebo nabidce skladovych vozi, prosim, kontaktujte svého nejbliziho prodejce nebo si vyberte sviij novy viiz z nabidky skladovych vozi. Upozornéni / vyhrada k hodnotdam
spotieby paliva a emisim CO2Hodnoty spotieby paliva a emisi CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnymi pfedpisy pfepo¢teny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogovych hodnot lidi. Jsou uréeny pro
porovnani hodnot CO2 a spotfeby paliva mezi riiznymi typy vozidel. Dodateéna vybava vozu a pfislusenstvi (napF. vestavené dily, jiné pneumatiky atd.) mohou ménit relevantni parametry vozidla jako hmotnost, valivy odpor a
aerodynamiku a ve spojitosti s povétrnostnimi a dopravnimi podminkami a individualnim stylem jizdy mohou ovlivnit spotfebu paliva, spotfebu elektrické energie a emise CO2 jakoz i vykonnostni ukazatele vozidla. Prodejce,
dovozce ani vyrobce nenese zddnou odpovédnost za skutecnost, ze se v budoucnu nové komunikované hodnoty mohou lidit.Dne 1. zaFi 2018 byl stary standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novym standardem
WLTP pro viechny vozy registrované jako osobni (M1), Od 1. zafi 2019 dojde k podobné zméné i pro vozy s registraci jako nakladni (N1 / N2).

Uvedené tidaje emisi CO2 zobrazuji hodnoty, které byly zméfeny v ramci typového schvaleni EU.
Upozorn&ni na moznost ztréty vykonu pfi specifickych teplotach &i Grovni nabiti baterie.

Model Audi Q4 50 e-tron quattro disponuje maximalnim vykonem 220 kW, stanovenym podle metodiky UN-GTR.21, ktery lze vyvolat na max. 30 sekund. Sila dostupna v individualnich jizdnich situacich zavisi na nékolika
raznych faktorech - napf. venkovni teploté, stavu aktualniho nabiti, teploté akumulatoru ¢i stafi vysokonapétové baterie. Dostupnost maximalniho vykonu vyzaduje zejména teplotu vysokonapétové baterie mezi 23 - 50°C a stav
urovné nabiti baterie vy33i nez 88%. Odchylky od vyse uvedenych parametrd mohou vést ke snizeni ¢i az k Gplné ztraté vykonu. Teplotu baterie lze do ur¢ité miry ovlivnit nepfimo pomoci funkce klimatizace. Maximalni miru
nabiti lze mimo jiné nastavit pfimo ve vozidle. Aktualné dostupny stav energie se zobrazuje pfimo na digitalnim pfistrojovém Stitu. Aby se co nejlépe zachovala vyuzitelna kapacita vysokonapétové baterie, doporucuje se nastavit
cil nabijeni na max. 80%, coz je idedlni pro kazdodenni pouZziti (lze kdykoli pfenastavit na 100%, napf. pred cestami na dlouhé vzdélenosti).

Poskytnuti informaci o pneumatikéch je splnénim informacni povinnosti stanovené pravnimi pfedpisy, kterd viak nedava kupujicim moZznost vybrat si na objednavané vozidlo konkrétni pneumatiku. Konkrétni pneumatiky, jimiz
bude vozidlo vybaveno uréuje vyrobce s ohledem na aktualni dodavku ze strany vyrobcd pneumatik v dobé vyroby vozidla.
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