
Audi Q3

Tehnički podaci

Motor 35 TFSI (150 KS) 40 TFSI (190 KS) 45 TFSI (230 KS)

Kod modela F3B_YC / F3B_YG F3B_HY F3B_KY

Konfiguracija motora redni, 4 cilindra redni, 4 cilindra redni, 4 cilindra

Tehnika motora benzinski s turbo punjačem benzinski s turbo punjačem benzinski s turbo punjačem

Pogon prednji na sve kotače na sve kotače

Mjenjač
ručni, 6 stupnjeva /

automatski, 7 stupnjeva
automatski, 7 stupnjeva automatski, 7 stupnjeva

Maks. Snaga (kW/KS) 110/150 140/190 169/230

pri o/min 5000-6000 4200-6700 5000-6700

Maks. okretni moment (Nm) 250 320 350

pri o/min 1500-3500 1500-4200 1500-4400

obujam (ccm) 1498 1984 1984

Performanse

Maks. Brzina (km/h) 204 (205) 220 233

Ubrzanje 0 do 100 km/h (s) 9,6 (9,4) 7,4 6,3

Potrošnja goriva

gradska vožnja (l/100 km) 7,2 - 7,3 (6,9 - 7,1) 9,3 - 9,5 9,5 - 9,7

vangradska vožnja (l/100 km) 5,0 - 5,1 (5,3 - 5,6) 6,2 - 6,5 6,2 - 6,4

prosječno (l/100 km) 5,8 - 5,9 (5,9 - 6,1) 7,3 - 7,6 7,4 - 7,6

CO2 - pros. emisija (g/km) 17" 130 (134) 165 168

CO2 - pros. emisija (g/km) 18" 132 (138) 166 168

CO2 - pros. emisija (g/km) 19" 134 - 135 (138 - 139) 171 - 173 172 - 174

CO2 - pros. emisija (g/km) 20" 135 (140) 173 174

Emisijska klasa Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 

Mjere

Obujam prtljažnika 530 litara 530 litara 530 litara

Vanjske mjere

dužina / širina /visina

Međuosovinski razmak 2677 mm 2677 mm 2677 mm

Spremnik goriva 58 litara 60 litara 60 litara

Priključna opterećenja / Mase 

s kočnicom na usponu 8% (kg) 750 750 750

s kočnicom na usponu 12% (kg) 1800 2100 2200

bez kočnice (kg) 750 750 750

okomito opterećenje kuke (kg) 90 90 90

krovno opterećenje (kg) 75 75 75

masa praz. vozila (kg) + 75 kg vozač 1535 (1605) 1695 1695

Kod podataka radi se o tehničkim podacima koji se u 

okviru predkonfiguracije, obračunavaju/utvrđuju. 

Nije isključeno, da u procesu proizvodnje dođe do 

promjene navedenih vrijednosti te da podaci ne 

odgovaraju podacima u trenutku isporuke vozila. 

Uključena masa vozača od 75kg kao i masa 90% 

punjenja rezervoara kao i masa dodatne opreme! 

Imajte u vidu da se ovdje radi o predviđenim 

vrijednostima, koje bi trebale služiti kao 

orijentacijske. Stvarne vrijednosti prema COC mogu 

odstupati do 5% npr. vozilo može ima do 5% više 

mase i time manjiti nosivost za tu vrijednost.

4484 / 1849 / 1617 mm 4484 / 1849 / 1617 mm4484 / 1849 / 1617 mm

Porsche Croatia d.o.o. pridržava pravo na izmjenu specifikacija i modela u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti. 
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Audi Q3

Tehnički podaci

Motor 35 TDI S tronic (150 KS) 35 TDI (150 KS) quattro 40 TDI (200 KS)

Kod modela F3B_RG F3B_RY F3B_LY

Konfiguracija motora redni, 4 cilindra redni, 4 cilindra redni, 4 cilindra

Tehnika motora dizelski s turbo punjačem dizelski s turbo punjačem dizelski s turbo punjačem

Pogon prednji na sve kotače na sve kotače

Mjenjač automatski, 7 stupnjeva automatski, 7 stupnjeva automatski, 7 stupnjeva

Maks. Snaga (kW/KS) 110/150 110/150 147/200

pri o/min 3500-4000 3500-4000 3600-4100

Maks. okretni moment (Nm) 340 340 400

pri o/min 1750-3000 1750-3000 1750-3500

obujam (ccm) 1968 1968 1968

Performanse

Maks. Brzina (km/h) 206 205 225

Ubrzanje 0 do 100 km/h (s) 9,3 9,4 7,3

Potrošnja goriva

gradska vožnja (l/100 km) 5,5 - 5,6 5,7 - 5,8 6,3 - 6,5

vangradska vožnja (l/100 km) 4,0 - 4,3 4,5 - 4,8 4,6 - 4,8

prosječno (l/100 km) 4,6 - 4,8 4,9 - 5,2 5,3 - 5,4

CO2 - pros. emisija (g/km) 17" 120 130 138

CO2 - pros. emisija (g/km) 18" 121 131 139

CO2 - pros. emisija (g/km) 19" 125 135 143

CO2 - pros. emisija (g/km) 20" 125 135 143

Emisijska klasa Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Mjere

Obujam prtljažnika 530 litara 530 litara 530 litara

Vanjske mjere

dužina / širina /visina

Međuosovinski razmak 2677 mm 2677 mm 2677 mm

Spremnik goriva 58 litara 58 litara 60 litara

Priključna opterećenja / Mase 

s kočnicom na usponu 8% (kg) 750 750 750

s kočnicom na usponu 12% (kg) 2000 2200 2200

bez kočnice (kg) 750 750 750

okomito opterećenje kuke (kg) 90 90 90

krovno opterećenje (kg) 75 75 75

masa praz. vozila (kg) + 75 kg vozač 1655 1735 1735

Kod podataka radi se o tehničkim podacima koji se u okviru 

predkonfiguracije, obračunavaju/utvrđuju. Nije isključeno, 

da u procesu proizvodnje dođe do promjene navedenih 

vrijednosti te da podaci ne odgovaraju podacima u trenutku 

isporuke vozila. Uključena masa vozača od 75kg kao i masa 

90% punjenja rezervoara kao i masa dodatne opreme! Imajte 

u vidu da se ovdje radi o predviđenim vrijednostima, koje bi 

trebale služiti kao orijentacijske. Stvarne vrijednosti prema 

COC mogu odstupati do 5% npr. vozilo može ima do 5% više 

mase i time manjiti nosivost za tu vrijednost.

4484 / 1849 / 1617 mm 4484 / 1849 / 1617 mm 4484 / 1849 / 1617 mm

Porsche Croatia d.o.o. pridržava pravo na izmjenu specifikacija i modela u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti. 
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